
I sistemi di trasporto che la Tecnoecology offre soddisfano tutte le esigenze che ci possono essere per il completamento dei sistemi 
automatici di riciclaggio, trasportando in maniera automatica il materiale da una fase all’altra del processo di lavorazione.

The transport system thet offers Tecnoecology meet all the requirements that there may be to complete the automatic recycling sy-
stems, carrying in an automatic way the material from phase to phase of the manufacturing process.

NASTRI DI TRASPORTO / CONVEYOR BELT

TECNOECOLOGY
Sede legale: Via Vicenza, 13/A - 37042 Caldiero (VR)
Tel. +39 045 6152324 - Fax +39 045 6150046
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Nastro usato per sollevare materiale e 
deferizzarlo tramite il tamburo magne-
tico in ferrite. Ancora più performante 
grazie alla sponda di contenimento 
flessibile.

Lift the material and remove the ferrous 
part through the magnetic pulley made 
of ferrite. More performing thanks to the 
flexible holding border.

CONSUMO ELETTRICO
ELECTRIC CONSUMPTION

0.55 kW

Costruito in ferrite
Made of ferite

3800x700mm   h=2200

DOSATURA
DOSING

DIMENSIONE D’INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

Nastro W400

Nastro usato per sollevare materiale e 
deferizzarlo tramite il tamburo magne-
tico in ferrite. Ancora più performante 
grazie alla sponda di contenimento 
flessibile.

Lift the material and remove the ferrous 
part through the magnetic pulley made 
of ferrite. More performing thanks to the 
flexible holding border.

CONSUMO ELETTRICO
ELECTRIC CONSUMPTION

0.37 kW

Costruito in ferrite
Made of ferite

3000x600mm   h=2000

TAMBURO MAGNETICO
MAGNETIC PULLEY

DIMENSIONE D’INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

Nastro W 300

Nastro usato per sollevare materiale e 
deferizzarlo tramite il tamburo magne-
tico in ferrite. Ancora più performante 
grazie alla sponda di contenimento 
flessibile.

Lift the material and remove the ferrous 
part through the magnetic pulley made 
of ferrite. More performing thanks to the 
flexible holding border.

CONSUMO ELETTRICO
ELECTRIC CONSUMPTION

1.1 kW

Costruito in ferrite
Made of ferite

4400x900mm   h=2400

TAMBURO MAGNETICO
MAGNETIC PULLEY

DIMENSIONE D’INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

Nastro W 600



NASTRI DI TRASPORTO / CONVEYOR BELT

nastro usato per la deferrizazione del 
materiale che lo attraversa grazie alla 
piastra in magnete permanente. È tipi-
camente installato sui nastri di carico.

Conveyor belt used for remove ferrous 
part of material flowing through it than-
ks to the permanent magnetic plate. It is 
ttypically installed on the loading belts.

CONSUMO ELETTRICO
ELECTRIC CONSUMPTION

1.1 kW / 400 V

Costruito in ferrite
Made of ferite

930x450 h=80

930x450 h=80

TAMBURO MAGNETICO
MAGNETIC PULLEY

DIMENSIONE
D’INGOMBRO

OVERALL
DIMENSIONS

Nastro overbelt
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0.18 kW / 400 V

Costruito in ferrite

CONSUMO ELETTRICO
ELECTRIC CONSUMPTION

TAMBURO MAGNETICO

Nastrino deferizzatore

Nastro usato per i piccoli spostamen-
ti di materiali macinati e per la defer-
rizzazione tramite rullo magnetico in 
ferrite. È dotato della sponda flessibile 
per ottimizzare il contenimento del 
materiale.

Conveyor belt used for small movements 
of ground material and remove ferrous 
part through magnetic pulley made of 
ferite. It is equipped with the flexible hol-
ding border to optimize the containment 
of the material

Nastro usato per accumulare materiale 
tra le varie fasi di lavorazioni del ciclo 
produttivo e per assicurare una auto-
nomia di alimentazione grazie alla tra-
moggia di accumulo.

Conveyor belt used to accumulate ma-
terial between the various processing 
phases of the production cycle while of-
fering a autonomy of feeding thanks to 
the hopper of accumalation

CONSUMO ELETTRICO
ELECTRIC CONSUMPTION

0.55 kW

Con variatore di velocità di 
avanzamento nastro e serranda
in uscita dalla tramoggia

Made in ferite

With variable speed feed conveyor
and damper in output from the
hopper

1800x670mm   h=1200

3000x1400mm   h=2350
tramoggia 1.5m3 - hopper 1.5m3

DOSATURA

TAMBURO MAGNETICO
MAGNETIC PULLEY

DOSING

DIMENSIONE
D’INGOMBRO

DIMENSIONE
D’INGOMBRO

OVERALL
DIMENSIONS

OVERALL
DIMENSIONS

Nastro dosatore


