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TRITURATORI / PRE-SHREDDERS

TG 500

TG 680

Trituratore monoalbero a lame che 
consente di trattare: cavi di rame e al-
luminio, metalli non ferrosi, gomma e 
materie plastiche, legno. Sistema di ali-
mentazione idraulica con possibilità di 
regolazione della pressione per adattarsi 
alle varie tipologie di materiale trattabile.

Single-shaft shredder with blade that 
allows to handle: copper and aluminium 
cables, non-ferrous metals, rubber and 
plastics, wood. Hydraulic feeding system 
with the possibility of pressure adjust-
ment for adaptation to the various types 
of material that can be handled.

CONSUMO ELETTRICO

ELECTRIC CONSUMPTION
17.2 kW

larghezza 500mm con 7 lame rotanti
reversibili +8 lame fi sse reversibili
width 500mm with 7 reversible rotating
blades +8 reversible fi xed blades

1.332x1.674 h=2.070 mm  tramoggia 1.120x1.180 mm
1.332x1.674 h=2.070 mm  hopper 1.120x1.180 mm

forature  ø 10-12-15-20-25-30 su richiesta
ø 10-12-15-20-25-30 holes on request

ROTORE

ROTOR

DIMENSIONE D’INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

GRIGLIA

GRID

Trituratore monoalbero a lame che 
consente di trattare: cavi di rame e al-
luminio, metalli non ferrosi, gomma e 
materie plastiche, legno. Sistema di ali-
mentazione idraulica con possibilità di 
regolazione della pressione per adattarsi 
alle varie tipologie di materiale trattabile.

Single-shaft shredder with blade that 
allows to handle: copper and aluminium 
cables, non-ferrous metals, rubber and 
plastics, wood. Hydraulic feeding system 
with the possibility of pressure adjust-
ment for adaptation to the various types 
of material that can be handled.

CONSUMO ELETTRICO

ELECTRIC CONSUMPTION
21 kW

larghezza 680mm con 10 lame rotanti
reversibili +11 lame fi sse reversibili
width 680mm with 10 reversible rotating
blades +11 reversible fi xed blades

1.510x1.674  h=2.070 mm  tramoggia 1.180x1.300 mm
1.510x1.674  h=2.070 mm  hopper 1.180x1.300 mm

forature  ø 10-12-15-20-25-30 su richiesta
ø 10-12-15-20-25-30 holes on request

ROTORE

ROTOR

DIMENSIONE D’INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

GRIGLIA

GRID

Trituratore monoalbero a lame che 
consente di trattare: cavi di rame e al-
luminio, metalli non ferrosi, gomma e 
materie plastiche, legno. Sistema di ali-
mentazione idraulica con possibilità di 
regolazione della pressione per adattarsi 
alle varie tipologie di materiale trattabile.

Single-shaft shredder with blade that 
allows to handle: copper and aluminium 
cables, non-ferrous metals, rubber and 
plastics, wood. Hydraulic feeding system 
with the possibility of pressure adjust-
ment for adaptation to the various types 
of material that can be handled.

34 kW

larghezza 850mm con 13 lame rotanti
reversibili +14 lame fi sse reversibili
width 850mm with 13 reversible rotating
blades +14 reversible fi xed blades

2420x1850mm  h=2400  tramoggia 1450x1150mm
2420x1850mm  h=2400  hopper 1450x1150mm

forature  ø 10-12-15-20-25-30 su richiesta
ø 10-12-15-20-25-30 holes on request

ROTORE

ROTOR

DIMENSIONE D’INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

GRIGLIA

GRID

TG 850
CONSUMO ELETTRICO

ELECTRIC CONSUMPTION
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CONSUMO ELETTRICO

ELECTRIC CONSUMPTION

ROTORE

ROTOR

DIMENSIONE D’INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

GRIGLIA

GRID

CONSUMO ELETTRICO

ELECTRIC CONSUMPTION

ROTORE

ROTOR

DIMENSIONE D’INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

GRIGLIA

GRID

ROTORE

ROTOR

DIMENSIONE D’INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

GRIGLIA

GRID

CONSUMO ELETTRICO GENERATORE

GENERATOR ELECTRIC CONSUMPTION

Trituratore monoalbero a lame che 
consente di trattare: cavi di rame e 
alluminio, metalli non ferrosi, gomma 
e materie plastiche, legno. Sistema di 
alimentazione idraulica con possibi-
lità di regolazione della pressione per 
adattarsi alle varie tipologie di materia-
le trattabile.

Single-shaft shredder with blade that 
allows to handle: copper and aluminium 
cables, non-ferrous metals, rubber and 
plastics, wood. Hydraulic feeding system 
with the possibility of pressure adjust-
ment for adaptation to the various types 
of material that can be handled.

Trituratore monoalbero a lame che 
consente di trattare: cavi di rame e al-
luminio, metalli non ferrosi, gomma e 
materie plastiche, legno. Sistema di ali-
mentazione idraulica con possibilità di 
regolazione della pressione per adattarsi 
alle varie tipologie di materiale trattabile.

Single-shaft shredder with blade that al-
lows to handle: copper and aluminium 
cables, non-ferrous metals, rubber and 
plastics, wood. Hydraulic feeding system 
with the possibility of pressure adjustme-
nt for adaptation to the various types of 
material that can be handled.

TG 1250

TG 1500

41 kW

55 + 6 kW

larghezza 1270 mm con 20 lame rotanti
reversibili +21 lame fi sse reversibili
width 1270mm with 20 reversible rotating
blades +21 reversible fi xed blades

ø 300 larghezza 1450mm con 46 lame ro-
tanti reversibili +24 lame fi sse reversibili
ø 300 width 1450mm with 46 reversible rota-
ting blades +24 reversible fi xed blades

2420x2250mm  h=2400  tramoggia 1570x1450mm
2420x2250 mm  h=2400  hopper 1570x1450 mm

2530x2480mm  h=2520  tramoggia 1570x1450mm
2530x2480mm  h=2520  hopper 1570x1450mm

forature  ø 10-12-15-20-25-30 su richiesta
ø 10-12-15-20-25-30 holes on request

forature  ø 10-12-15-20-25-30 su richiesta
ø 10-12-15-20-25-30 holes on request

TRITURATORI / PRE-SHREDDERS

Trituratore monoalbero a lame per grandi pro-
duzioni. Usato per la premacinazione primaria di 
svariati materiali: cavi di rame e alluminio, metalli 
non ferrosi come profi li di alluminio, gomma e ma-
terie plastiche, legno.
Trazione idraulica del rotore con possibilità di va-
riazione della velocità e quindi della forza di lavoro. 
Spintore idraulico, nastro trasportatore con defe-
rizzatore, alimentazione elettrica tramite gruppo 
elettrogeno a bordo, montato su pianale scarrabile.

Single-shaft shredder with blade for large productions. 
Used for primary shredding of various materials: cop-
per and aluminum cables, non-ferrous metals such 
as aluminum profi les, rubber and plastics, wood. 
Hydraulic rotation of the rotor with possibility of va-
riation in speed and therefore of the working force. 
Hydraulic pusher, conveyor belt with magnetic sepa-
rator, electric power sup-ply on board, mounted on 
hooklift.

380 V / 108 KW

Ø400 mm, larghezza/width 1.870 mm,
42 lame rotanti/rotary blades 60x60 mm,
22 lame fi sse/fi xed blades

Pianale scarrabile / Hooklift
7.200 x 2.490 mm h = 2.750 mm

Fori esagonali / hexagonal holes
30x30x30 - 40x40x40 - 50x50x50 mm

TG 1800S


